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Общество с ограниченной ответственностью

«ЭЛЕВАТОРСТРОЙМОНТАЖ»

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
для заказа нории ленточной

	Технические данные
	Показатели
	Величина

	Основные технические данные нории
	Производительность, т/ч
	

	
	Высота от оси башмака до оси приводного вала, мм  Нномин
	

	
	Полная высота нории, м
	

	
	Скорость ленты, м/с
	

	
	Исполнение привода: правое / левое
	

	
	Натяжной барабан – планчатый (беличье колесо)
	

	
	Высота разгрузки Н разгр
	

	Варианты комплектации привода (на выбор)
	1. Эл/двигатель + муфта + редуктор
	

	
	2. Мотор-редуктор типа 4МЦ2С (г. Псков)
	

	
	3. Мотор-редуктор , BONFIGLIOLI, NODR,
	

	Характеристика

транспортируемого

груза
	Наименование
	

	
	Насыпная масса, т/м³
	

	
	Гранулометрический состав, мм
	

	
	Температура, °С
	

	
	Влажность, %
	

	
	Склонность к налипанию (да, нет)
	

	Условия работы

элеватора
	Место установки, отапливаемое, не отапливаемое помещение, вне помещения
	

	
	Температура окружающего воздуха, °С
	

	
	Влажность окружающего воздуха, % 
	

	
	Содержание пыли, т/м³
	

	Данные о Заказчике


	Наименование компании
	

	
	Контактное лицо, ФИО 
	

	
	Тел/факс
	

	
	Электронная почта
	

	
	
	

	
	
	


Отправить на электронную почту: esm161@mail.ru
